Camara Municipal de Jaboticabal

%, Estado de Sao Paulo

| PROCESSO LEGISLATIVO

INDICACAO N° 712/2021 - Prof. Jonas - Indica que seja construida uma lombada de fronte ao nimero
3.731, na Rua S&o Joéo - Bairro Residencial - Jaboticabal -SP

| TRAMITAGAO
Data da Acao 08/12/2021

Unidade de Origem Gabinete do Prefeito

Unidade de Destino Departamento Legislativo

Status Encaminha resposta de Indicagao

TEXTO DA ACAO

Encaminho resposta de indicacéo.

Jaboticabal, 08 de dezembro de 2021.

Ivana Quintino
Agente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Jaboticabal, 02 de Dezembro de 2021.

OFICIO N. 317/2021

ILMO.SR.

Jonas Alexandre da Silva - vereador

O DTT - Departamento de Transito e Transportes, vem mui
respeitosamente a presenga de Vossa Senhoria em resposta a Indicagées n. 712/2021 e
Oficio n. 56/2021 na qual o nobre vereador solicita a instalagdo de lombadas na Rua S&o

Joédo n. 3.731, Bairro Residencial, informamos que:

Realizamos diligéncia no local e constatamos que na referida via (nos
dois sentidos) existem duas (02) lombadas/redutores. Tentamos conversar com o morador
do numeral 3731 e nao o encontramos, porém conversamos com o morador Sr. Marcos

que reside no numero 3.721 para entender o problema no local.

Diante do exposto informamos que de acordo com o artigo 94 § Unico
do CTB, os redutores de velocidade sao proibidos. Segue anexo a Resolugao n. 600 do
CONTRAN - Conselho Nacional de Transito que estabelece critérios para a instalacao de
redutores de velocidade, dentre outros destaco o registro de sinistros de transito. Em
consulta as ocorréncias de sinistros de transito fornecido pela Policia Militar, NAO

encontramos registros nas proximidades do numeral informado.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar
meus sinceros votos de estima e distinga consideracdo e nos colococamos a vossa

disposigcao para mais esclarecimentos.

Ui /

3sé Reinaldo Miciano
retor de Transito e Tra_nsportes
pref. Mun. de Jaboticabal




RESOLUCAO N° 600 DE 24 DE MAIO 2016

Estabelece os padrdes e critérios para a instalagdo de ondulagio transversal
(lombada fisica) em vias publicas, disciplinada pelo paragrafo unico do art.
94 do Codigo de Transito Brasileiro e proibe a utilizagdo de tachas,
tachdes e dispositivos similares implantados transversalmente a via
publica.

O CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, usando da competéncia
que lhe confere o art. 12 da Lei n 9.503 de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Codigo de
Transito Brasileiro - CTB, conforme Decreto n® 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da
coordenagdo do Sistema Nacional de Transito — SNT;

Considerando a necessidade de atualizar as normas referentes a implantacio de
ondulagdes transversais em vias publicas; e

Considerando o que consta do processo n° 80000.023220/2009-97.
Resolve:

Art, 1° A ondulagdo transversal pode ser utilizada onde se necessite reduzir a
velocidade do veiculo de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico de engenharia de
trafego demonstre indice significativo ou risco potencial de acidentes cujo fator determinante é o
excesso de velocidade praticado no local e onde outras alternativas de engenharia de trafego sdo
ineficazes.

§ 1° O estudo técnico a que se refere o caput deve contemplar, no minimo, as
variaveis do modelo constante do ANEXO I desta Resolugio.

§ 2°. E proibida a utilizagio de tachas, tachdes e dispositivos similares aplicados
transversalmente a via ptblica.

Art. 2° A implantacdo de ondulagdes transversais nas vias publicas dependera de
autorizacdo expressa da autoridade de transito com circunscri¢do sobre a via.

Art. 3° A ondulagdo transversal pode ser do TIPO A ou do TIPO B e deve atender as
caracteristicas constantes do ANEXO II da presente Resolucdo.

[ — Ondulagdo transversal TIPO A: Pode ser instalada onde ocorre a necessidade de
limitar a velocidade maxima para 30km/h, em:

a) Rodovia, somente em travessia de trecho urbanizado;
b) Via urbana coletora;
¢) Via urbana local.

II — Ondulag¢ao transversal TIPO B: Pode ser instalada somente em via urbana local
em que ndo circulem linhas regulares de transporte coletivo e ndo seja possivel implantar a
ondulagdo transversal do Tipo A, reduzindo pontualmente a velocidade maxima para 20 km/h.
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uso da ondulagdo transversal TIPO A em rodovia, em situag¢do ndo contemplada no inciso I, letra
“a”, e em via urbana arterial, respeitados os demais critérios estabelecidos nesta Resolugdo.

Art. 4° Apos o periodo de 1 (um) ano da implantagdo da ondulagdo transversal, a
autoridade com circunscrigdo sobre a via deve avaliar o seu desempenho, por meio de estudo de
engenharia de trafego que contemple, no minimo, as variaveis do modelo constante do ANEXO 111
desta Resolugdo, devendo estudar outra solugdo de engenharia quando nio for verificada a sua
eficacia.

Art. 5° Para a colocagdo de ondulagdes transversais do TIPO A e do TIPO B devem
ser observadas, simultaneamente, as seguintes caracteristicas relativas a via:

I - Em rodovia, declividade inferior a 4% ao longo do trecho;

II - Em via urbana e ramos de acesso de rodovias, declividade inferior a 6% ao
longo do trecho;

[II- Auséncia de curva ou interferéncia que comprometa a visibilidade do
dispositivo;

IV — Pavimento em bom estado de conservagio:

V — Auséncia de guia de calgada (meio-fio) rebaixada, destinada a entrada ou saida
de veiculos;

VI — Auséncia de rebaixamento de cal¢ada para pedestres.

Paragrafo Gnico — A autoridade de transito com circunscrigdo sobre a via podera
implantar ondulagdo transversal em via com caracteristicas diferentes das citadas nos incisos 1 e I
do caput, desde que devidamente justificado no estudo técnico previsto no art. 1°,

Art. 6° A colocacdo de ondulagdo transversal na via so sera admitida se acompanhada
da devida sinalizagdo viaria. constituida no minimo de:

[ — Placa com o sinal R-19 - *“Velocidade Maxima Permitida”, regulamentando a
velocidade em 30 km/h, quando se utilizar a ondulagio TIPO A, e em 20 km/h, quando se utilizar a
ondulagdo transversal TIPO B, sempre antecedendo o dispositivo;

[I — Placa com o sinal de adverténcia A-18 - “Saliéncia ou Lombada”, antes da
ondulagdo transversal, colocada de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito - Volume Il - Sinalizagdo Vertical de Adverténcia, do CONTRAN,
conforme exemplo constante do ANEXO IV da presente Resolugio;

III — Placa com o sinal de adverténcia A-18 — “Saliéncia ou Lombada” com seta de
posi¢do, colocada junto a ondulagdo, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito - Volume II - Sinalizagdo Vertical de Adverténcia, do
CONTRAN, conforme exemplo constante do ANEXO IV da presente Resolucio;

IV - Marcas obliquas, inclinadas, no sentido horario, a 45° em relagdo a se¢io
transversal da via, com largura minima de 0,25m, pintadas na cor amarela ¢ espagadas de no
maximo de 0,50 m, alternadamente, sobre o dispositivo, admitindo-se, também a pintura de toda a
ondulagdo transversal na cor amarela, assim como a intercalada nas cores preta e amarela, no caso



de pavimento que necessite de contraste mais definido, conforme desenho constante do ANEXO
IV, da presente Resolugio.

§ 1° Quando houver redugdo da velocidade regulamentada na aproximacdo da
ondulagdo transversal, esta deve ser gradativa e sinalizada conforme os critérios estabelecidos pelo
CONTRAN no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume 1 — Sinaliza¢do Vertical de
Regulamentagao.

§ 2° Na situagdo prevista no § 1°, apds a transposi¢do do dispositivo, deve ser
implantada sinalizagdo de regulamentacio de velocidade.

Art. 7° A implantagdo de ondulagdes transversais em série na via so sera admitida se
acompanhada da devida sinalizagdo viaria, constituida no minimo de: I — Placa com o sinal R-19 -
“Velocidade Méaxima Permitida”, regulamentando a velocidade em 30 km/h, quando se utilizar a
ondulagdo TIPO A, e em 20 km/h, quando se utilizar a ondulagdo TIPO B, sempre antecedendo a
série;

[l — Placas com o sinal de adverténcia A-18 - “Saliéncia ou Lombada”, antes do
inicio da série e com informagdo complementar indicando a existéncia de ondula¢des transversais
em serie, colocadas de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalizacio
de Transito - Volume II - Sinalizagdo Vertical de Adverténcia, do CONTRAN, conforme exemplo
constante do ANEXO V da presente Resolugio;

[IT — Placa com o sinal de adverténcia A-18 - “Saliéncia ou Lombada”, com seta de
posi¢do colocada junto a cada ondulagdo, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual
Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito - Volume II - Sinalizagio Vertical de Adverténcia, do
CONTRAN, conforme exemplo constantes do ANEXO V da presente Resolugao;

IV - Marcas obliquas, inclinadas, no sentido horario, a 45° em relagdo a segdo
transversal da via, com largura minima de 0,25 m, pintadas na cor amarela e espacadas de no
maximo de 0,50 m, alternadamente, sobre o obsticulo, admitindo-se, também, a pintura de toda a
ondulagdo transversal na cor amarela, assim como intercalada nas cores preta e amarela, no caso de
pavimentos que necessitem de contraste mais definido. conforme desenho constante do ANEXO [V,
da presente Resolugao.

§ 1° Para que ondulagdes transversais sucessivas sejam consideradas em série,
devem estar espagadas de no maximo 100m em via urbana e de 200m em rodovia.

§ 2° A distancia minima entre ondulagoes sucessivas em via urbana de sentido duplo
de circulacdo deve ser de 50 m, e em via urbana de sentido tinico de circulagdo e em rodovia, de
100 m.

§ 3°. Rodovia de pista simples ¢ sentido duplo de circulagio, inserida em éarea urbana
cujas caracteristicas operacionais sejam similares ds de via urbana, a distdncia minima entre
ondulagdes sucessivas deve ser de 50 m.

§ 4°. Quando houver reducdo de velocidade regulamentada na aproximacio de
ondulagGes sucessivas, esta deve ser gradativa e sinalizada conforme os critérios estabelecidos pelo
CONTRAN no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume 1 — Sinalizagdo Vertical de
Regulamentagao.



§ 5° Na situagdo prevista no § 4°, apés a transposi¢do da série de dispositivos, deve
ser implantada sinalizag¢do de regulamentagio de velocidade.

Art. 8° Deve ser realizada manutengio permanente da sinalizagao prevista nos art. 6°
e art. 7° para garantir a sua visibilidade diurna e noturna.

Art. 9° Durante a fase de construgdo da ondulagdo transversal deve ser implantada
sinalizagdo vidria apropriada, advertindo sobre sua localizagio.

Art. 10. A implantagdo de ondulagdo transversal proxima a uma interse¢do deve
respeitar uma distdncia minima de 15 m do alinhamento do meio-fio ou linha de bordo da via
transversal, conforme Anexo II.

Art. 11. O orgdo ou entidade com circunscrigdo sobre a via deve adotar as
providéncias necessdrias para a imediata adequagdo ou remogio das ondulagdes transversais
implantadas de forma irregular ou clandestina.

Art. 12. Os estudos técnicos de que tratam o art. 1° ¢ o art. 4° desta Resoluc¢do devem
estar disponiveis ao plblico no 6rgdo ou entidade de transito com circunscri¢do sobre a via.

Art. 13. A colocagdo de ondulagdo transversal sem permissdo prévia da autoridade de
transito com circunscri¢do sobre a via sujeita o infrator as penalidades previstas no § 3° do art, 95
do CTB.

Art. 14 Os anexos desta Resolu¢do encontram-se disponiveis no sitio eletronico:
www.denatran.gov.br.

Art. 15. Fica revogada a Resolugdo n° 39, de 21 de maio de 1998 ¢ a Resolugdo n°
336, de 24 de novembro de 2009. Art. 16. Esta Resolugdo entrard em vigor na data de sua
publicagao.

Alberto Angerami
Presidente

Guilherme Moraes Rego
Ministério da Justica e Cidadania

Alexandre Euzébio de Morais
Ministério dos Transportes, Portos e Aviagdo Civil

Rafael Silva Menezes
Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovagdes e Comunicagdes

Edilson dos Santos Macedo
Ministério das Cidades

Thomas Paris Caldellas
Ministerio da Industria, Comercio Exterior e Servicos.



ANEXO I - ESTUDO TECNICO PARA IMPLANTACAO DE ONDULACAO
TRANSVERSAL

I - IDENTIFICACAO DO ORGAO DE TRANSITO
Razdo social:
Estado/Municipio:

2-LOCALIZACAO DA IMPLANTACAOQ
e Local:
e N de pistas da via
* () pista central () pista lateral
¢ Sentido do fluxo:

3 -~ ONDULACAO TRANSVERSAL

() TIPO A

() Tipo B

Data de implantagdo no local: _— / /

4 — CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA
* Classificagdo viaria (art. 60 do CTB):
* N de faixas de transito (circulagio):
e Largura da pista:
e Largura da calgada / acostamento:
¢ Tipo do pavimento:
e Condi¢des do pavimento:

e Velocidade regulamentada:
e () Aclive () Declive () Plano () Curva( ) Rampa de acesso
e Trecho urbano:( ) Sim ( ) Néo
e Fluxo veicular na pista (VMD):
* Transito de pedestre:( ) Sim () Ao longo da Via () Transversal 4 via () Nao
* Transito de ciclista:( )Sim ( ) Ao longo da Via ( ) Transversal i via () Nao

5~ HISTORICO DE ACIDENTES NO LOCAL
Via Urbana: trecho maximo de 50 m antes e 50 m depois do local.
Via rural: trecho maximo de 500 m antes e 500 m depois do local.

* Até 12 meses antes do inicio da implantagdo da ondulaciio transversal:

6 — POTENCIAL DE RISCO NO LOCAL
* Descrigao dos fatores de risco:
* Historico descritivo das medidas de engenharia adotadas antes da implantagio da ondulagdo transversal:

* Outras informagdes julgadas necessarias:

7—PROJETO OU CROQUI DO LOCAL
(Deve conter indicagdo do posicionamento da ondulagio transversal ¢ da sinalizag¢do)

8 — RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO:

Nome: CREA/CAU n*: Assinatura:
Data: _ /  /

9 — RESPONSAVEL TECNICO DO ORGAO DE TRANSITO PERANTE O CREA/CAU:

Nome: CREA/CAU n% Assinatura:
Data: [




ANEXO II - CARACTERISTICAS DA ONDULACAO TRANSVERSAL

ONDULAGAO TRANSVERSAL TIPO A:
a) L (Largura) igual a da pista, mantendo-se as condigdes de drenagem superficial;

b) C (Comprimento): 3,70 m;
c¢) H (Altura): 0,08m <<h <0,10m

CANTEIRO

' - ACOSTAMENTO

0,08 <H<0,10m.

1 C=3,70

CORTE A-A



ONDULAGQAO TRANSVERSAL TIPO B:

a) L (largura): igual & da pista, mantendo-se as condigdes de drenagem superficial;
b) C (Comprimento): 1,50m;
¢) H (altura): 0,06m <h < 0,08m.

CALGADA
GUIA
SARJETA

0,06m < H < 0,08m

i C=1,50 i

CORTE B-B

§ |D.isténcia minima de 15 m

i
T




ANEXO III - ESTUDO TECNICO PARA O MONITORAMENTO DA EFICACIA DA
ONDULAGAO TRANSVERSAL (somente para as novas ondulagdes)

[ - IDENTIFICACAO DO ORGAO DE TRANSITO
Razdo social:
Estado/Municipio:

2 - LOCALIZACAO DA IMPLANTACAO
e Local:

e N° de pistas da via

* () pista central () pista lateral

¢ Sentido do fluxo:

3~ ONDULACAO TRANSVERSAL
() TIPO A () Tipo B
Data de implantacdo no local: __ / /

4 — CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA
e Classificagdo viaria (art. 60 do CTB):
e N° de faixas de transito (circulagio):
e Largura da pista:
e Largura da cal¢ada / acostamento:
¢ Tipo do pavimento:
¢ Condigdes do pavimento:
e Velocidade regulamentada:
* () Aclive () Declive () Plano ( ) Curva( ) Rampa de acesso
e Trecho urbano:( ) Sim ( ) Nao

e Fluxo veicular na pista (VMD):
e Transito de pedestre:( ) Sim ( ) Ao longo da Via () Transversal & via ( ) Nio
e Trinsito de ciclista:( )Sim () Ao longo da Via ( ) Transversal i via ( ) Nao

5~ HISTORICO DE ACIDENTES NO LOCAL

Via Urbana: trecho méaximo de 50 m antes e 50 m depois do local.

Via rural: trecho maximo de 500 m antes e 500 m depois do local.

e Até 12 meses antes do inicio da implantagio da ondulagio transversal (dados do estudo técnico do Anexo
IV): Apds 12
meses da implantacdo da ondulagio transversal:

e Outras informagdes julgadas necessarias:

7-PROJETO OU CROQUI DO LOCAL
(Deve conter indicagdo do posicionamento da ondulagdo transversal e da sinalizagdo)

8 — RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO:

Nome: 10 CREA/CAU n® Assinatura:
Data: [

9 - RESPONSAVEL TECNICO DO ORGAO DE TRANSITO PERANTE O CREA/CAU

Nome: CREA/CAU n": Assinatura;
Data: [




ANEXO IV - SINALIZACAO DE ONDULACAO TRANSVERSAL
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20,25

Exemplo de aplicagio

CALCADA

GUIA
SARJETA
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ANEXO V- Exemplos de sequéncia de ondulagdes transversais em rodovia

Exemplo de rodovia regulamentada com velocidade menor ou igual a 60 km/h
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e Exemplo de rodovia regulamentada com velocidade maior que 60 km/h e menor ou igual a
80 km/h
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¢ Exemplo de rodovia regulamentada com velocidade maior que 80 km/h.
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